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LUMINARIA

Potencia 16w
Tipo de iluminación LED
Número de leds 16
Temperatura de color 5.500K Blanco frío
Intensidad lumínica 1.760Lm-110 lm/w
Óptica Amplificación lateral
Durabilidad 50.000 horas
Altura luminaria 4,0 m
índice de protección IP 65 / IK09

ELECTRÓNICA

Voltage de entrada 8/32 V DC
Corriente de carga 10 A
Humedad 0/95%
IP 68
Sensibilidad de encendido Programable
Horario de funcionamiento Programable
Intensidad de iluminación Programable
Ubicación Interior panel solar
Protección contra cortocircuito Sí
Protección contra sobrecarga Sí
Protección contra Polaridad Sí

MATERIAL ESTRUCTURA

Tipo de material Acero galvanizado en 
caliente

Altura total 4.7 m
Pintura Epoxi a horno 220º
Color RAL 7021
Diámetro 12 cm
Plantilla de fijación 28x28 cm
Pernos Anclaje 4 unidades 600 x 20 mm
Cimentación 500 x 500 x 600 mm
Resistencia al viento 140 Km/h

PANEL SOLAR

Potencia 65 Wp
Potencia nominal (Vmp) 21,6 V
Voltage en circuito abierto 
(Voc)

18 V

Potencia máxima corriente 
(lmp)

3,91 A

Corriente cortocircuito (lsc) 3,62 A
Dimensiones 50x87x8 cm
Voltage máximo del sistema 1.000 V

BATERÍA

Tecnología LiFePO4
Tensión 12,8 V
Capacidad 35 A
Peso 4 Kg
Terminal Ficha hermética
Material ABS
Ubicación batería Interior panel solar
Durabilidad 6/7 años
Reserva 2/3 días
Protección  Cierre de seguridad

CÁLCULOS LUMÍNICOS

Distancia entre farolas 15m, ancho de calle 6m

Distancia entre farolas 20m, ancho de calle 4m

Nuestro departamento técnico puede realizar un estudio lumínico de su proyecto
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ECOLOGY

Iluminación sostenible
Innovador diseño con panel solar integrado en su estructura, nos permite agrupar todos los componentes 

electrónicos de la farola solar. Con un diseño estético, funcional y seguro, acoge la batería de litio,  el programador 

solar, el sistema de ventilación  y demás componentes asociados. Todos los componentes se encuentran en una 

bandeja extraíble para facilitar el manejo de componentes y al mismo tiempo reforzando la seguridad de los mismos 

al disponer de tornillos de cierre no comerciales  para imposibilitar su manipulación o robo.

UN NUEVO CONCEPTO DE FAROLA SOLAR






